DBDlLUCTIN 11 MARINE

Lynch Electric Hors-bord électrique ELECTRIC PROPULSION SYSTEHS

PRINCIPAUX ATOUTS:

10-40CV (Puissance 5-13KW).
Adapté aux bateaux de 6-18m.
Poids léger- seulement 18KG.
Puissant.

Calme et efficace.

B
Installation facile. '

Moniteur de batterie inclus.

CL LS Qs

Adapté aux bateaux de

Tableau de contrdle inclus. ||
plaisance ou a la location. )

MOTEUR ELECTRIQUE
PUISSANT, FIABLE ET

TOUJOURS PRET A PARTIR QUAND TU L'ES. ,l - LEGER.

RESPECTUEUX DE
LA NATURE

CALME ET PROPRE. PAS DE GAZ
D'ECHAPPEMENT.

NETTOYER LA SALLE DES
MACHINES.

PAISIBLE ET TRANQUILLE.
PAS DE POLLUTION.
ENVIRONNEMENT AGREABLE.

POIDS LEGER

JUSQU'A 10 FOIS PLUS LEGER QUE LES
MOTEURS TRADITIONNELS.

JUSTE 21KG + LES BOITES DE
CONTROLE.

CONTROLE AMELIORE.

DIRECTION AMELIOREE.

UN RAPPORT PUISSANCE/POIDS
EXCELLENT. DES BATTERIES SEPAREES
POUR UNE MEILLEURE REPARTITION
DES POIDS.

FIABLE

LE MOTEUR ELECTRIQUE
DEMARRE A CHAQUE FOIS EN
TOURNANT LA CLE, AJUSTEZ
L'ACCELERATEUR ET C'EST
PARTI.

FAIBLES COUTS
DE CARBURANT
RECHARGEZ LES BATTERIES
LORSQUE VOUS NAVIGUEZ,
PAR LE SOLEIL OU PAR LE

CONVIENT AUX VOIES NAVIGABLES
A EMISSIONS REDUITES.

INSTALLATION FACILE

1 JOUR D'INSTALLATION. PAS DE
GROS EFFORT. FACILE A ALIGNER.
SYSTEME «PLUG AND GO».

Canaux RiviEres Lacs Mer

PUISSANT

10-40HP (5-13KW)
POUVOIR IMMEDIAT. PAS DE
PRECHAUFFAGE. FACILE ET
PRECIS A MANCUVRER.

FAIBLES COUTS DE MAINTENANCE

CONTROLES VISUELS DES BROSSES ET DES COURROIES. LES
COURROIES DURENT 3000 HEURES, LES BROSSES 7000 HEURES.
PEU COUTEUX A REMPLACER.




LES SYSTEMES DE PROPULSION LYNCH MARINE INCLUENT LES MODELES SUIVANTS:

MOTEUR ELECTRIQUE A COURANT
CONTINU CONTROLLER ASSEMBLY CARANTIE DE
AFFICHEUR

CABLES ET MANUEL D'INSTALLATION

2 ANS
PAPILLON DES GAZ

CADRE MOTEUR/ ENTRAINEMENT DIRECT ET ENGRENAGE
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10-20 CV (6-9 M) 17-25 CV (5-7.6 M) 35-50 CV (10.6-18.2 M)
LEM 200-D135 LEM 200-D135

BDlLUCTIN 11

Lynch Electric Hors-bord électrique
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SPECIFICATION TECHNIQUE

COMBUSTION TAILLE DU MOTEUR RECHANGE

TAILLE DU MOTEUR LEM 200-D135

TENSION 48V 48V 72V DC
COURANT 140 A 180 A 200 A
PUISSANCE 5 Kw 8 KW 13 KW
EFFICACITE MOYENNE 90% 90% 90%
FONCTION DE RECHARGE DES BATTERIES Ooul Oul OuUl
REGIME MOTEUR NOMINAL 2160 RPM 2160 RPM 3240 RPM
COUPLE NOMINAL 18 Nm 36 Nm 36 Nm
VITRESSE CONSTANCE 45 RPM/V 45 RPM/V 45 RPM/V
COURANT DE POINTE 350 A 350 A 400 A
PUISSANCE DE POINTE 14 KW 14 KW 26 KW
COUPLE DE POINTE 38 Nm 44 Nm 72 Nm

REDUCTEUR En fonction de I'application En fonction de I'application En fonction de lI'application

POIDS DU MOTEUR ET DU CADRE 18 KG 18 KG 18 KG

POIDS DU BOITIER DE COMMANDE 12 KG - BOITIER MOYEN 12 KG - BOITIER MOYEN 14.5 KG - GRAND BOITIER

REGULATEUR DIMENSIONS (MM)

TAILLE DES BOITIERS DE COMMANDE A B (o c
MOYEN- - BevEerNn i 5KW & 8KW 362.45 410 156.53

GRAND- - BeuErRIN 1 T3KW 362.45 410 156.53

AFFICHEUR BMV 700
INTELLIGENT

AFFICHEUR
SIGMA

Clé de contact avec
indicateur de niveaux

AFFICHEUR
BASIQUE

Clé de contact
avec indicateur

[

Marche / arrét

du systéme et boutons de direction

avec indicateur de batterie support en

inox.

de tension,
capacité batterie
et portée disponible.

g

*maintenant avec support en inox.

de capacité batterie
réglage des gaz et codes
de programmation du régulateur.

PAPILLON DES
GAZ ZF

PAPILLON DE
GAZ DE SERIE -

Réglage unidirectionnel
ou position neutre avec
marche avant et arriére.
Pose supérieure ou latérale.

Neutre avec marche
avant et arriére
uniguement.

CONTACTEZ-NOUS DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Technology Options Performance Solutions

LYNCH MOTOR COMPANY LTD
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