
red snapper
Lynch Systèmes Inboard hybrides diesel / électriques complets

LES RAISONS DE PASSER A l’HYBRIDE :

FIABLE
LE MOTEUR ÉLECTRIQUE 
DÉMARRE À CHAQUE FOIS EN 
TOURNANT LA CLÉ, AJUSTEZ 
L'ACCÉLÉRATEUR ET C'EST 
PARTI. 

PUISSANT
15-40 CV. PAS DE COMPROMIS 
EN MODE ELECTRIQUE. PUIS-
SANCE INSTANTANNEE.

RESPECT DE LA NATURE 
BASCULEZ EN ELECTRIQUE POUR 
RESPECTER LES CRITERES : DES 
ZONES  ZERO EMISSIONS. LA PRO-
PULSION ELECTRIQUE EST SILEN-
CIEUSE ET PROPRE.

Canaux LacsRiviÈres Mer

COUTS D’USAGE ET D’ENTRETIEN TRES FAIBLES 
CONTRÔLES VISUEL DES BALAIS MOTEURS ET DES COURROIES AISÉ. DURÉE 
DE VIE DES BALAIS 7000 HEURES. DURÉE DE VIE DES COURROIES 3000 HEURES. 
COMPOSANTS PEU COÛTEUX À REMPLACER.

POUR BATEAUX DE 12 
À 25 MÈTRES 
Y COMPRIS LES GONFLABLES ET 
SEMI-RIGIDES, LES PENICHETTES, 
LES PENICHES ET LES VOILIERS.

INSTALLATION FACILE
KIT HYBRIDE « TOUT EN 
UN ». 

RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION DE 
CARBURANT 
RECHARGE DES BATTERIES 
LORS DE L’UTILISATION DU 
MOTEUR THERMIQUE.

DISPONIBLE EN TROIS PUISSANCES: COMPOSITION DES RED SNAPPER:

Les systèmes Red Snapper sont des Motorisations 
Electriques Inboard disponibles en trois puissances 
qui procurent des performances équivalentes à un 
moteur thermique de :

Red snapper 5
15-20 CV 

Red snapper 8
25-30 CV 

Red snapper 10
35-40 CV 

Alimentés en 48VDC les systèmes sont conçus 
pour être couplés directement sur l’arbre de 
transmission.

LA DESCRIPTION
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ENSEMBLE EMBRAYAGE.

ARBRE DE TRANSMISSION.

POULIE D’ARBRE DE TRANSMISSION.

POULIE MOTEUR.

ARBRE D’EMBRAYAGE PRIMAIRE.

FIXATION EMBRAYAGE.

PLAQUE SUPPORT EMBRAYAGE.

ARBRE D’EMBRAYAGE SECONDAIRE.
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CHÂSSIS MONOBLOC AVEC 
EMBRAYAGE. CONSTRUCTION
MÉCANO-SOUDÉE.

PALIER À ROULEMENTS 
AUTO-LUBRIFIÉS.

MOTEUR LYNCH LMC200.
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